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I. PRESENTATION ET DESIGNATION

Couvercle

Barre-support
de papier

Malette d'avance
du papier

Cassette encreuse

Boitier
supérieur
Tete g oY
l. - » L]
d'impression Boitier
‘inférieur

Brides de

verrouillage .___:%
Connecteur SH
entrée/sortie
Plaque signalétique

Fusible

Cordon secteur



; TONS M
1. CFONGT ET MODES OPERATOIRES . TII. MISE EN PLAGCE

1. Internipteur geénéral { . plibter
Interrupteur général est situé en bas au dernier de in . R . .
1'imprimante. Utiliser le papier conforme aux spécifications suivantes :

2. Témoins lumineux | | Papier Papier continu (paravent)

R e e A e A L W e e A T T e N o T L T BT 57 (i D S P e SR e I ;
O ERROR i}pD“E“i Largeur De 4,5" &4 10" (de 4" a 9,5" entre trous)
| Largeur maximum imprimable : 210 mm
: | : i
Epaisseur 0,07 & 0,09 mm pour l'imprimation a une simple
POWER : S'allume lorsque l'interrupteur général se trouve a | feuille
sa position ON, et s"eteint a4 sa position OFF. - RS remmm.ﬁndé MR U Rl in
ERROR : S'allume en ‘cas d'erreur .du logiciel. Son réarme- 0,075 mm) .
ment s'effectuera par la coupure volontaire du
courant secteur ou par l'émission du signal
INITIAL.
Papier GP-80 Papier continu (paravent)
3. Couvercle ' 10" x 117
Grammage : 45 kg
Il assure l'isolation acoustique de l'imprimante et la I 17000, pages
protége contre les poussiéres. P S LI MU LR
Le placer proprement sur l'imprimante. (1 original + - 35 kg (0,06 mm) pour la feuille de surface
2 copies) - 30 kg (0,055 mm) pour les feuilles du milieu
et du fond
| 4, Molette d'avance du papier
| p e L'épaisseur de l'ensemble ne doit pas depasser
| Il assume l'alimentation manuelle en papier, dont le pas G2 SRR NI RY LORIBRtARE TH 3 OxepLaiTas
est de 1/18",
La fonction de l'alimentation dans le sens inverse n'est 5 1 q i
pas disposé. ; . l1se en place AQu papiler
Pendant la mise en place du papier, l'imprimante doit
5. Fusible rester hors de son fonctionnement (hors tension).

Le fusible du circuit primaire de 1l'alimentation se trouve (1) Enlever le couvercle.

sur le fond de 1'impri te.
e primante (2) Soulever les presse-paplers.

(3) Régler la position des roues dentées de maniére a ce
que l'entre-axe des roues dentées soit égale a celul

des trous du papier.




Presse-papilier

Barre-support

de papier
Bague-support
/ de papier

(4) Insérer le papier a4 l'arriére de l'imprimante.
Lors de la mise en place du papier dans l'imprimante,

(5) Lorsque le papier sort du bloc d'impression, lever le | celui-ci doit é&tre positionné de la maniére indiquée
barre. ci-dessous, en laissant environ 14 mm entre le bord
gauche de l'imprimante et le centre des trous pour
(6) Placer le papier " beneath " et le barre, et le fixer | roue dentée de gauche.
sur les ergots d'entrainement.
(7) Baisser le barre et les presse-papiers. _ - I I ﬁ’;
(8) Les trois bagues-support de papier peuvent étre dépla- —~ 14mm :
cées le long de la barre. Leur position doit &tre ! ol |8 %
ajustée en fonction de la largeur du papier. Prendre 6 0 T
soin de ne pas placer les bagues sous les presse- i . |;

papiers. Voir les figures ci-dessous

|
! (9) Régler la position d'impression a l'aide de la molette
l d'avance du papier, dans le sens longitudinal.

Molette d'avance

|
|
Presse-papier

| du papier
Papier
AT S
s o i -~ Insonori-
il e 11 . b e
) (LN e )

(10) Remettre le couvercle a sa place.

de l'imprimante n'est pas décalé par
rapport 4 la position du papier engageé

|

i
' | Attention : S assurer que le papier placé a l'arrieére
‘ dedans.

|
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4.

S'assurer de l'alignement du papier
alimenté.

=] P

Réglage de la course de la téte d'impression

Régler le levier situé sur la téte d'impression en fonction
de l'épaisseur du papier et de 1l'état de l'impression. Si
1'impression est maculée ou trop sombre, déplacer ce levier
dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, d'un
trou d'encliquetage a la fois, jusqu'a ce que la qualiteé
d'impression soit satisfaisante ; si l'impression est trop
claire, le déplacer en sens inverse. Lors du réglage du
levier, s'assurer qu'il soit bien positionné dans le trou,
et non pas entre deux trous.

Trnu
\ d encliquetaqe

d.@ e
@@

Position d'impression

Début d'impression est a une distance de 30 mm environ par
rapport au plan gauche de l'imprimante.

o O O 0
J

5. Description du dispositif encreur et son changement
(1) Dispositif encreur a utiliser
Utiliser le ruban en cassette incorporant le rouleau

d'alimentation en encre spécifiquement destiné au
papier GP-100A.

La partie saillante doit se
trouver sur le cOté opérateur.

(2) .Changement de cassette encreuse
- Enlever le couvercle et le capot de l'imprimante.
- Remplacer la cassette encreuse par une nouvelle.

Pour la mise en place du ruban, suivre les opérations
dans l'ordre numéroté @, @, @

il I bl b A 8 ulf !
—I=—- e —— — s .!1-2‘ v
e P e B U |
Q= )
QO S
(2,
AR Ol — e

Attention :

1) S'assurer que le ruban ne soit ni détendu, ni
tordu.

2) Mettre correctement chaque cassette a sa place.
Les cassettes ne sont pas reversibles.



IV. MODES D'

3) La téte d'impression n'est pas mobile manuelle-

ment.

Un excés de force pourrait entraliner des

pannes.

4) Pour

faciliter la dépose ou l'installation,

lever légérement le cbté intérieur du ruban
(cOtée du cylindre) .

IMPRESSION ET CODES DE COMMANDE

1. Modes d'impression

(1) Mode caractéres standards
(2) Mode double largeur
(3) Mode graphique

2. Codes de commande

(1) NL
(2) CR
(3) BS
(4) SO
(8) 81
(6) PO
(73 D0
(8) ES
(9) FS
¥ NL,

(0AH)

(ODH)

(08H)
(OEH)
(OFH)
S (10H)
4 (14H)

C {1BH)

{1CH)

CR et DC4

Impression sans mise a la ligne

Impression avec/sans mise a4 la ligne (au
choix d'utilisateur par l'interconnection
Gk AN=3)

Désignation de mode graphique

Désignation de mode double largeur
Désignation de mode caractéeres standards
Commande désignation de début d'impression
Impression sans mise a4 la ligne
Désignation de début d'impression en
adresse de point par l'entrée de code POS
Gqul.Sulk

Commande de répétition de donnée graphique

sont commande d'impression.

7. g0

Sélection de fonction du code CR (0ODH)

(1) L'interconnection réalisée comme décrite ci-dessous, le
code CR assume la commande d'impression sans mise a la
ligne. (méme fonction que le code DC4)

»

B Fil d'interconnection

e d':l.nt.r- Contact

RD1{o o o—o} ﬁ ‘il
B Y CONﬁ

(2) Insérer le fil d'interconnection aux bornes 4 et 3 (Y) du
connecteur (CON 6) situé au centre de la partie supé-
rieure de la carte (cf. schéma). Soulever le capot du
connecteur, insérer le fil et repousser le capot du
connecteur jusqu'a ce qu'il fasse " o -

clic .

(3) L'imprimante est livrée de l'usine en principe sans fil
d'interconnection ce qui fait que le code CR assume la
commande d'impression sans mise a la ligne (identique a
la fonction du code NL).

(4) Utiliser le fil d'interconnection comme décrit
ci-dessous

AWG 24 ou 26

s -
/I"‘—2Dé40mm—”| k— 6 4 7 mm

Soudage



4,

Sélection de caractéres pour les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne, l1l'Allemagne ou la Sueéde

NUMERAL : SHORT
P2 OFF : OPEN
Eﬂﬁﬁ Le commutateur a bascule de l'imprimante
OFF est réglé en usine sur la position indi-
quée & la figure de gauche ; cela signifie
Commutateur

que les caractéres pour les Etats-Unis

a bascule 5 i .
sont sélectionnés.

LLes caractéres de l'un des quatre pays suivants peuvent
8tre sélectionnés en positionnant le commutateur a bascule

n® 1 et n° 2 de la maniére indiquée dans le tableau
cl—-dessous *

Codes de caractéres par pays

_Puﬂ!

Etats-Unis

Grande-— |
_Bretagne,
Allemagne

Suéde |

SHOR
SHORT SHO RT

Une 1mpression d'auto- dlagnostlc en continu peut étre
réalisée si " TEST " (broche n° 35 du connecteur d'entrée/
sortie) est raccordé a la masse " GND " (par exemple la

broche n® 15). L'impression se présente alors de la maniere
sulvante :

Commutateur d'auto-diagnostic

} (=>7GABCOEF

| "HELLC VR4, -, 78123406703
o AL E23436- -

FAretuvuxsz{ gk | TRERG (k-

6.

Table de codes de GP-100A
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Les cercles ( ) sont disposés conformément

Note :

bascule.

a

au commutateur
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' | V. FORMAT DE DONNEES D'ENTREE

JEEEOONS
-El-lf 188

CO0

1. Modes d'entrée

h ak

A. Mode caractéres standards (SI)

h l] ; " I} o i 1 .lll
ABDATA o b E;J A i ADATA ¢ o 2 D|E[DATA .|
(OF) (10)[(30~37){(30 ~39)l (10) % b

B. Mode double largeur (SO)

5 ET- | Pj
(OL) (10)

C. Mode graphique (BS)

B !: P | g -.-I)___.._qr_.T__-_;T it 1__., |
< |rapic [ S 10| Nl - lGRAPHIC | O Al 1 (| e
VOIDAT A gt IS L E Py e $ AT B S }’9 R 5
(08) (1B){ (10)|(00, 01)| (00~FT-) (10) (10)|(00 ~ FF)
_® | o0 : -
gg!9=§ D. Impression en modes alternés
(1) Double largeur et graphique
S ;S B E p HI_GRP E g1HIh[*qu p
| DATA .. A|B|DATA .. 0 RAPHIC
0 S Slcis|PIPIpata..|cls (PIP|S [RlD|C
(OF) (10) (08){(1B)(10)| | |1 (1B)|(10)f 2 | 2 |(1C)|

(2) Double largeur, caractéres standards et graphique

o

P ¥ B|E|P
S S H|L ~
AT 0 G g O |~ Lo wi g 110 GRAPHIC
o |PATA | ¢ AIBIDATA .1 | g i WIBAIA LS 10l feg p|p |PATA ...
(OE) (10) OB)|(10) | ____|O8)(1B)jt 10y i i

PC : Commande d'impression (NL, DC4, CR)
NR : Nombre de répétition
GD : Données graphiques

e I R ——




R

2.

Note

Le mode d'impression une fois désigné reste constant
méme aprés l'exécution de commande d'impression, ce
gul permet de négliger la désignation de mode d'im-
pression, si le changement de mode n'est pas requis
a travers deux lignes ou plus.

Format de données d'entrée

(1)

(2)

Les codes de caracteéres et de commandes de fonction
sont constitués par 8 bits et conformes a la norme

US-RAdC 11,

a. Les deux octets qui suivent le code POS signifient

l'adresse absolue de la position d'impression en
code ASC II compté a partir de l'extrémité a gauche
(caractére standard) .

Les deux octets quli suivent les codes ESC POS signi-
fie en code binaire l'adresse absolue de la position
d'impression comptée en point a partir de l'extré-
mité a gauche (point par point).

PRy bs Dy DA D3 DY DY

1€Y' octet OIUIO[O ID[OlOJPg}Ibitsup. (HP)

P4[P3 ng [pl 8 bits inf. (LP)

2€ octet P81P7(P6]P5

La position de début d'impression (adresse absolue
comptée a partir de l'extréme gauche point par point)
désignée est lue et évaluée en code binaire a l'inté-
rieure de l'imprimante comme décrite ci-dessous :

Pg IP81P7 Pg

AT —

ot < R e i e G |

Exemple de correspondance d'adressage a, b

Adresse de caractere Adresse de point

01 | 6 (décimal) 2€ digit
02 12 3¢ digit
79 474 80€ digit

Adresse de point
T

O123456789I1011121314151617 14 1y
9] 0](0](e](®)0]®] oe]e] e e]e]e]e]e]ele OlOPI0KIO
O OOOOOOOOOOOOOPOO OO0 |I0]O]
0] (0] 0] 0][e] o] o] ellelele]e]e]le]e]elle O|0|0I0101O
0] ol(e](e](e]le](e] o[e][e](e)e)e]e]le]e]e]le - - =+ == IIOIOIOIOIO
SIS A < 2
O O
O PIOI0I0I0|0IO 0800@0080 08 SB
00 01 02 79

!
Adresse de caractére

(3) Format de donnée en mode graphique

128 64 32 16 8 4 2 1

PD> rpnl l

Lﬂ-Dﬂnnée du 1T point

PD3

1 [PD’; PDE [ PD5 I PD4

!~+ Donnée du 7€ point

Donnée du

er ; —= @ O Oo;.-.. g e
1 point .908 '
_JoJele
8828 (Direction de l'impression)
: ol X le
e = 0080 -
| | Le(16+32+64) + 128 = 240 (FO)
| —=( 2+ 8+32)+128=170(AA)
| -( 1+ 2+ 4)+128=135(87)

(4) La commande qui suit le code FS représente le nombre de
répétition de donnée en mode graphique.

1er |
octet 0 0 0 0 0 0 0 0 FS (1CH)

Nombre de répéti-
Rg R7 Rg Rg Ry R3 Ry R{ | tion (binaire)

Donnée graphique a
1 PDj PD6 PD5 PDg PD3 PD2 PD1 répéterg phiq

Le " 0 " pour le nombre de répétition représente
250 TO1S.,



(5)

(6)

Capacité de mémoire tampon

La capacité de mémoire tampon est de 90 octets. Les
codes de commande mentionnés ci-dessus y sont également
enregistrés avec les données de caractéres & imprimer.

“ 1
“ e 1
- POS/RP/LP 3
- ESC/POS/HP/LP 3
=B 1

3

- FS/nombre de répétition/donnée 3
répéter

- WY 1
- CR 1
- DC4 1

(graphique)

Désignation du pas de mise & la ligne

La mise a la ligne s'effectue suivant le mode derniére-
ment désigné avant l'entrée de la commande
d'impression :

Mode caracteére standard et mode double largeur :
6 lignes/p

Mode graphique : 9 lignes/p

3. Impression automatique

(1)

(2)

L'impression automatique se met a3 fonctionner dans les
deux cas suivants

a. Cas ou la mémoire tampon est devenue compléte
pendant l'entrée de données

b. Cas ou la position d'impression a dépassé le 480°

point pendant l'impression wi o o

De cette fonction, on peut envisager en effet les 3 cas
suivants :

a. La mémoire tampon est devenue compléte et la posi-
tion d'impression a dépassé le 480€ point pendant
l'entrée de donnée :

Contenu de mémoire tampon avant 1l'impression

A B]C BRI, pkEnon alb[c d[ .......... Ik[¥JZ

4 4
80€ colonne Fin de mémoire
tampon

Commencement de 1'impression

Exemple :

80€ colonne

L'impression s'effectue comme décrite ci-dessous et
l'imprimante entre dans 1'état READY et attend
l'entrée d'autres ou de commandes d'impression.

Le contenu de la mémoire tampon se présente alors
comme décrit ci-aprés aprés l'impression de la
premiére ligne.

wlde]iovipeiii fa]vfutn o5 0

vide

Mémoire tampon est devenue compléte pendant l'entreée
de données. (La position d'impression n'a pas

dépassé le 480€ point.)

Contenu de mémoire tampon avant l'impression

Données (ex. données graphiques) (@)

it 3 Rk i 4
Fin de mémoire
tampon

Aprés l'impression, la mémoire tampon se présente
vide et il n'y a pas de mise a la ligne. La position
d'impression pour le dernier caractére de la ligne
est cependant enregistrée dans la mémoire tampon

automatiquement
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Contenu de mémoire tampon avant l'impression

Commande
[’_‘d'impressimn
SO| A ‘B [C D Y 1ZTLP A
4 ' * e
Commande double 480€ point vide
largeur

Commencement de l'impression

Exemple :

> 480€ point

e e X 1¥e ligne
YZ 2€ ligne

L'impression s'effectue pour tout le contenu de la

mémoire tampon.
(3) Autres
Le choix de mode d'impression pour l'impression auto-
matique se référe au mode derniérement désigné avant

que la mémoire tampon soit saturée, jusqu'a ce qu'un
nouveau mode d'impression soit désigné.

INTERFACE

Connecteur d'entrée et sortie
(1) Connecteur du cbté cédble
DDK: 36 bornes (57-30360~D8)
(2) Connecteur du cdté imprimante et connection

DDK 36 bornes (57-40360-12)

v

0

Pin Signal Pin Signal
1 STROBE 19 GND
2 DATA 1 20 | GND
3 DATA 2 21 GND
4 DATA 3 22 GND
5 DATA 4 23 GND
6 DATA 5 24 GND
7 DATA 6 25 GND
8 DATA 7 26 GND
9 DATA 8 27 GND
10 ACK 28 GND
11 BUSY 29 GND
12 GND 30 GND
13 NC 31 INITIAL
148 GND 32 s ERROR
15 GND 33 | anp
16 GND 34 | CLK
17 -*CHASSIS GND 35 TEST
18 Hi5 v 36 | i
Note La capacité maxima des sorties 18

et 36 est au total 80 ma.
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Descriptions des signaux d'entrée/sortie

(1) Signaux d'entrée a l'imprimante

- DATA

1
2
3 8 signaux (8 bits) constituant une donnée
4 de caractére a la losique positive :

5 ( 1'état HAUT sur ces lignes signifie 1la

6 S 7512 oo 3 b YDl ey

7

8

- STROBE Signal de fixation pour la lecture d'une
donnée a 8 bits. La donnée est lue par
l'imprimante 3 la descente de ce signal.

- INITIAL Signal d'initialisation de l'imprimante.

Il reste a 1'état HAUT normalement pendant

le service. L'imprimante se fait initia-
liser 4 la remontée du signal aprés une
fois de descente.

- TEST Signal d'actualisation du programme
diagnostique. Actif BAS.

(2) Signaux de sortie de l'imprimante

- BUSY Signifie l'état " occupée " (BUSY) de
l'imprimante. Aucune réception de donnée
n'est admise pendant qu'il est & 1'état
HAUT.

- ACK Signal actualisé i3 la terminaison (3 la
descente) du signal BUSY. Il peut étre
utilisé comme signal de demande de donnée.

Note : Les signaux BUSY et ACK sont émis chaque fois
que l'imprimante reg¢oit une donnée.

- ERROR Signal indiquant l'état d'erreur de
l'imprimante. Actif BAS. Quand il y a une
erreur d'impression, tout en circuit de
commande interne a l1l'appareil s'arréte.
Deux opérations sont possibles pour
l'établissement de cet état :

= CLK

- Entrer le signal d'initialisation
INITIAL.

- Couper une fois l'alimentation de
l'imprimante.

La condition A'ERROR est l'anomalie de
temporisation d'impression de chaque
poLnL.,

Impulsion d'horloge a3 400 kHz. Récupérable
pour l'interface en cas de nécessité.

3. Conditions électriques

(1) Niveau de signal

Tous les signaux d'entrée/sortie sont au niveau TTL.

ReBABE Moo itz '8 DybhY A 4 .
mesurés du cdté imprimante
" Bas i e & ® + 0;0 é. 0;4 V } p i
\ T, Tr'> 100 ns ou moins
N T ~ Valeur indiquée sur le dia-
o 2%, gramme de temporisation
Tf Tr

(2) Canditians

Toutes les
travers 10
- Entrées

Entrance

- Sorties

Sortance
l'entrée
LS TiL.

d'entrée/sortie

lignes d'entrée/sortie sont excitées a
kQd.

équivalente a3 un seul 74LS04

équivalente @ un seul 74LS04. L'entrance de
correspondante est équivalente a un seul



e - =

+5( V]
Wit
| 10002 ilﬁkfl
_4) :I — AA— -#-— —) Entreée
'- 1000pF
74LS04 ou ik
équivalent Y seules les lignes INITIAL et STROBE ont
100 §2 470PF
+5(V]
10k §2
o B s Bt i S -
74LS04 ou
équivalent

(3) Longueur de cable

La longueur maxima recommandée est de 2 m. Les lignes
suivantes sont recommandées d'étre torsadées avec la

GND :

STROBE, INITIAL, BUSY, ACK, ERROR, CLK

4. Diagramme de temporisation (Compatible avec CENTRONIX)

(1) Entrée de donnée

| rtouaputog d

DATA 1-8 - l ________

l
ks [:’ - f-—l,{];js(nini)
).

0_0,5 us - :j:""'— 1;0*}:’00 ﬂS_-{ __"_ 0#5 (n_i_nj_)
BUSY l Th |

STROBE

| o -
ACK - - ‘ r
| e 510 us

Tb : Codes de caractéres ... 100 us ou plus

Codes C/R; LF, DC4 ... Impression + C/R, LF
Environ 3 s maxi

_26_

(2) Entrée du signal INITIAL

— 12 20 us < Ti

INITIAL i 5 2 x\
: )

BUSY ~ env. 2 s 4
ACK g :
..L:J-S—10;m

¥1] L'imprimante se maintient dans l1'état de remise
pendant que Ti est 3 1'état " BAS ", et se met a
l1'état d'initialisation 3 la remontée de Ti 4
1'&tat " HAUT "“.

¥2 BUSY redescent a8 la terminaison de l'initialisation
de l'imprimante.

L3 CLK
500 ~ 600 ns
]
| e
i‘-______.__ ’ #s __-i

5. Impression diagnostique

Mettre la ligne TEST a l1l'état BAS et l'imprimante commence
1'impression diagnostique. Cela continue jusqu'a ce que
l'on remette la ligne TEST a l'état HAUT. L'entrée de cette
ligne est ignorée pendant l'entrée de donnée, mais une fois
qu'elle est reconnue, toute l'entrée de donnée est ignorée
jusqu'a ce que cette ligne soit remise a l1l'état HAUT.

6. Masse de chassis

Il est recommandé d'utiliser le fil torsadé aux lignes
décrites dans VI-3-(3) et de brinder en plus le cordon,
brancher une extrémité de masse de brindage de cordon a4 la
masse de chdssis (CHASSIS GND) et l'autre au chdassis de

l'ordinateur—-hdéte.

- 27 -



Interfaces

Divers interfaces sont disponibles.
Pour les détails, contacter votre distributeur.

VII. PRECAUTIONS

Attendre au moins deux secondes pour remettre l'imprimante
sous tension aprés l'avoir arrétée sinon l'initialisation ne
se fait pas correctement.

Utiliser 1l'appareil dans un endroit *bien abrité du soleil et
protégé contre 1l'humidité et les poussiéres.

La température ambiante de service doit étre dans la plage
de 5 °C 3@ 40 °C. Eviter d'exposer l'appareil a un changement
brusque de température.

L'appareil fonctionne sur une tension secteur de 220 V/50 Hz
CA. S'assurer que la fiche est bien enfoncée a la prise de
secteur avant l'utilisation.

Ne pas enficher et déficher le connecteur d'entrée si
1'appareil est sous tension.

Il est recommandé de vérouiller le connecteur d'entrée une
fois enfiché.

Ne jamais mettre l'appareil en service hors tension.

Ne jamais forcer la téte d'impression ou de la déplacer
manuel lement sans demander si l'appareil est sous tension ou
non. Ne pas toucher aux parties mobiles de 1l'appareil en
fonctionnement.

En cas de chute d'un objet étranger dans 1l'appareil, couper
immédiatement le courant secteur et le sortir soigneusement.

Eviter 1'impression & vide. Telle opération risque d'endom-
mager le mécanisme d'impression ainsi que la téte
d'impression.

Facteur d'utilisation

La densité de points de caractéres standards imprimés peut
servir de critére pour le jugement de facteur d'utilisation.
L'impression continue des modéles a haute densité affecte
1'endurance de la téte d'impression.

Prendre soin de réduire au maximum la " résistance " du
papier. Lors de l'utilisation de formulaires multiples, il
peut s'avérer nécessaire de placer le papier d'alimentation
3 proximité du niveau de l'imprimante, et non pas sur le
sol.

VIII. ENTRETIEN

Nous espérons que des problémes ne se présenteront pas, si
cela devait néanmoins &étre le cas, essayer de les résoudre en
s'aidant du tableau ci-dessous. Si cela n'est pas possible,
tenter alors de déterminer le composant défectueux et le
porter chez le dépositaire pour qu'il soit réparé.
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Probléme l Cause probable et s=ulution IX. SPECIFICATION

3 j 4 A PR
Pas 4d'impression 1) L'imprimante n'est pas sous tension. .
. | l. Caractéristiques générales
Voyant d'alimentation vérifier le branchement et
éteint l'interrupteur. 4 '
1) Méthode d'impression : Impact en matrice
2) Le fusible est peut-étre grille. (Méthode UNI-HAMMER SEIKOSHA)
Ne le remplacer que par un fusible de :
méme valeur. 2) Composition de caractéres : Matrice 5 x 7
| . | 3) Jeu de caracteéres 1116 Alfa et symboles
‘ Pas d'impression 1) Mauvais raccordement
| Voyant d'alimentation Vérifier le cdblage des données d'entreée 4) Graphique ¢ Point par pointi (impression. par
allume a l'imprimante. une unité de 7 points au
| vertical)
| 2) Mauvaise mise en place du ruban encreur
Remettre le ruban en place correctement. 5) Code de caractéres : US~ASC 11
L'imprimante fonctionne 1) Le papier est coincé. 6) Dimensions de caracteéres :

B A e RN Enlever le papier et le recharger. . Longueur : 7 points (2,82 mm)
pas. Largeur < 5 poaints (2,11 mm)
(caractéres standards)

s — o *

Les caractéres imprimés 1) Mauvaise frappe | _ ! .
sont trop clairs ou ) s _ . 7) Vitesse d'impression : 30 caractéres/seconde
mac:ulés.' Rec?ler la'pus:Ltlr.::n du levier sur la téte (gauche 3 droite)
d'impression.
2) Mauvaise mise en place du ruban encreur 8) Nombre de caractéres/ligne : 80 maxi
Remettre le ruban en place correctement.
9) Nombre de caractéres/pouce : 10
3) Ruban encreur ancien ou usé.
Remplacer le ruban. 10) Nombre de lignes/pouce : 6 (caractéres)
9 (graphique)
11) Vitesse mise a la ligne : 5 lignes/s (caracteéres)
Attention : Cet équipement est certifié conforme aux limites 7,5 lignes/s (graphique)
d'un dispositif de classe B, en vertu du paragra- |
phe J de 1l'article 15 des réglements de la FCC. On 12) Entrainement papier : Tracteur 3 picots

ne peut raccorder 3 cette imprimante que des

ordinateurs certifiés conformes aux limites de la ﬁ

classe B. L'utilisation d'ordinateurs non certi- 13) Papier
fiés risque de_provoquer des parasites dans la

réception de la radio ou de la télévision.

Papier pour l'entrainement a
picots (largeur d'impression
réglable de 4,5 a 10 pouces)

Cet avertissement s'applique au matériel comportant l'éti- 14) Nombre de copies : 1 original et 2 copies

nquette FCC suivante d l'arriéere.

CERTIFIED TO COMPLY WITH CLASS B LIMITS.
PART 15 CF FCC RULES. SEE INSTRUCTIONS IF
INTERFERENCE TO RADIO RECEPTION IS SUS-

N R ittt

PFECTED.

N ...':E.--JFI:_I"I"-' T o
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15) Ruban encreur : Cassette SEIKOSHA (unicolore,
- ' '~ rouleau d'encrage incorporeé)

16) Dimension extérieur : 234,5 (p) x 420 (1)'x"i3ez(h) mm

17). POAAS . vene o ¥ ) _'i_':Envirbn' 4,5 kg |

2. Environnement
1) Alimentation 220 V CA, 50 Hz

54 20 G Consomat Von: O 3 : 25 watts (impression continue) i

3) Température ¢ Fansmi s 40 °C

4) Humidité : 20 % a 80 % (non condensation)

1-| I. 1, i ‘ o I_-- !




